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•	 24/7 Betrieb
• UHD Auflösung
• HDR Unterstützung
• Extrem dünner Displayrand
• sehr leicht
• intergrierter Mediaplayer

•	 LED Technologie
• sehr kompaktes Format
• absolute Farbtreue
• 24/7 Betrieb
• Full HD Auflösung
• intergrierter Mediaplayer

•	 in verschiedenen Größen      
verfügbar

• 24/7 Betrieb
• verschiedene Auflösungen
• Artwall tauglich
• steglosdisplay möglich
• dünne Rahmen

Samsung QLED Displays Samsung DB10D Stretch- und Steglosdisplays

Samsung QM98F Display
248cm Displaydiagonale

Moderne Unternehmen, Banken, Restaurants, Einzelhändler und andere nutzen zunehmend Digital-Signage-
Lösungen, um Ihre Kunden zu überzeugen und zu informieren. Mit der neuesten UHD-Technologie können 
Unternehmen die nächste Generation der herausragenden Bildqualität einsetzen, um ihre Botschaften und 
Informationen noch wirkungsvoller zu präsentieren. UHD bietet eine unerreichte Detailtreue, die Möglichkeit, 
noch mehr Informationen auf einem Bildschirm anzuzeigen, und eine viermal so hohe Detailschärfe, die vor 
allem bei Text offensichtlich wird. Für gewerbliche Anwendungen werden wichtige Merkmale wie der 
Querformatmodus und längere Betriebszeiten mit der Schärfe von UHD vereint, um so das ultimative 
Gewerbe-Display zu erhalten.

24/7

UHD 
3840x2160

sehr leicht

UHD 10“/ 13“
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Displays
10“ bis 98“
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Diagonale Produktname Mediaplayer Auflösung Anschlüsse Abmessungen

10“ Samsung DB10 ja 1920x1080 HDMI, USB 246,8 x 165,2 x 24,9 mm

13“ Samsung QB13R ja 1920x1080 HDMI, USB 322 x 193,5 x 28,8mm
21,5“ Lenovo T22i nein 1920x1080 HDMI, VGA, DP 357,6 × 489,7 × 251,9mm
22“ Samsung DB22 ja 1920x1080 HDMI, VGA, USB 507,5 x 311,2 x 57,8 mm

22“ Samsung LT22B350 nein 1920x1080 2x HDMI 569 x 429,2 x 53,3 mm
24“ Samsung S24E650PL nein 1920x1080 DP, HDMI, VGA 554.6 x 330.5 x 55,4 mm

24“ LG E2411PU-BN nein 1920x1080 DVI-D, VGA 569,1 x 341,9 x 63mm
27“ Samsung S27E450B nein 1920x1080 DVI-D, VGA 629.8 x 549.6 x 236 mm

28“ Samsung U28E850R nein 3840x2160 2x HDMI, 1x DP 638,8 x 374 x 64 mm

32“ Samsung ME32C ja 1920x1080 DP, HDMI, DVI 735 x 434 x 30 mm

32“ Samsund DM32E ja 1920x1080 VGA, HDMI, DVI 721 x 420 x 50mm

32“ Samsung PM32F ja 1920x1080 DP, HDMI, DVI 721,2 x 415,6 x 29,9 mm

37“ Samsung Stretch SH37F ja 1920x540 DVI-D, DP, HDMI 915,8 x 281,1 x 39,9 mm

40“ Samsung ME40C ja 1920x1080 DVI, HDMI, DP 922 x 593 x 30 mm
42“ LG 42LS73C ja 1920x1080 DVI, HDMI, DP 949 x 555 x 32mm
43“ Samsung PM43F ja 1920x1080 DVI, HDMI, DP 959,7 x 550,1 x 29,9 mm

46“ Samsung DE 46A ja 1920x1080 DVI, HDMI, VGA 105,63 x 61,23 x 29,9mm
46“ Samsung ME46C ja 1920x1080 DVI, HDMI, DP 1.057,8 x 615,8 x 29,9 mm

49“ Samsung PM49H ja 1920x1080 HDMI, DP, USB 1092,6 x 424,8 x 29,9 mm

55“ Samsung UE55C ja 1920x1060 HDMI, DVI, DP 1222 x 693 x 30 mm

55“ Samsung ML55E Mirror nein 1920x1080 DVI, HDMI, DP 1249,2 x 720,0 x 57,4 mm

55“ Samsung PE55C ja 1920x1080 DVI, HDMI, DP 1249,5 x 721 x 35,1 mm

55“ Samsung QH55H ja 3840x2160 HDMI, DP, USB 1.225,2 x 697,8 x 44,0 mm

65“ Samsung QH65H ja 3840x2160 HDMI, DP, USB 1.444,1 x 820,9 x 44,0 mm

65“ Samsung DM65E ja 1920x1080 HDMI, DP, DVI 1467,4 x 848 x 55,9 mm

70“ Eyevis EYE-LCD-7000 nein 1920x1080 HDMI, DVI, VGA 1602 x 938 x 92mm
75“ Samsung DM75E ja 1920x1080 HDMI, DP, DVI 1.676,2 x 959,5 x 57,7 mm

75“ Samsung ME75C ja 1920x1080 HDMI, DP, DVI 1678,2 x 958,7 x 48,6 mm

75“ Samsung QM75N ja 3840x2160 DVI, HDMI, DP 1684,6 x 966,7 x 60,4mm

75“ Samsung QM75F optional 3840x2160 DVI, HDMI, DP 1678,9 x 960,1 x 60,9 mm

85“ Samsung QM85D optional 3840x2160 DVI, HDMI, DP 1.903,4 x 1.090,5 x 105,1 mm

95“ Samsung ME95C ja 1920x1080 DVI, HDMI, DP 2127.2 x 1210.0 x 45.8 mm

98“ Samsung QM98F optional 3840x2160 DVI, HDMI, DP 2.194,2 x 1.249,8 x 71,6 mm
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Displays
Steglos Displays

• optimiert für 24/7 Betrieb
• einfache Installation
• Stegbreite nur 1,7mm
• blendfreies Display
• professionelle Farbkalibrierung
• leicht und schmal
• 55 Zoll
• 4k UHD Daisy Chain

• optimiert für 24/7 Betrieb
• blendfreies Display
• professionelle Farbkalibrierung
• 46 Zoll

Samsung UH55F

Eyevis 46“ 4600M-USN-LD

Auflösung 1920 x 1080

Anschlüsse HDMI, VGA, DVI, DP 1.2

Farbe schwarz

Maße 1211,5 x 682,3 x 96,3 mm

Stegbreite 1,7mm

Auflösung 1920 x 1080

Anschlüsse DVI, VGA, Composite,
S-Video, RS-232

Farbe schwarz

Maße 102,5 x 58 x 10,5 cm

Stegbreite 5,5mm
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Eigenschaft

Montagesysteme
Ständer und Abhängungen

6 

• bis Bildschirmmitte 180cm
• kein Werkzeug benötigt
• schneller Auf- und Abbau
• sicherer Stand
• Höhe stufenlos einstellbar
• abschließbar
• mit Kabelschacht
• Ablagefläche
• Diebstahlsicher
• bis 98“ Displays

• schlankes Design
• Ablagefläche
• Halterung neigbar
• bis 55“ Displays
• benötigt Werkzeug

• induviduelle Höhe
• Diebstahlsicher
• 2 Bildschirme an einer

Abhängung möglich
• Kabelverlegung unsichtbar
• bis 75“ Displays
• benötigt Werkzeug

Ständer der Serie 700 und 900 Parabella Traverseabhängung

Designständer
für 32“ bis 98“

Professionelle Displayständer und Traversenhalterungen von Audipack.
Ein garantiert schnelles und sicheres Aufbauen der Montagesysteme für eine beeindruckende Darstellung der 
Bildschirminhalte.

schneller 
Aufbau

kein Werkzeug
benötigt

Individuelle Montagelösungen auf Anfrage
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Überschrift

Touch-Displays
32“-65“
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iiyama Touchdisplays
Touchdisplays in einer neuen Dimension

Zeigen Sie Ihre interaktiven Präsentationen durch Touchbildschirme und binden Sie Ihre Kunden damit ein. 
Lassen Sie ihn durch Interaktionen teilhaben und zeigen Sie Ihr Produkt auf eine neue Art und Weise.
Ihr Kunde wird der Regisseur der Präsentation sein und bekommt dadurch einen völlig neues und intensiveres 
Erlebnis.

• kapazitiv
• bis zu 50 Berührungspunkten
• leicht zu reinigen
• Portrait oder Landscape
• bis zu UHD Auflösung
• 24/7

bis zu 50
Touch-Punkten

schwarz und 
weiß

Diagonale Produktname Farbe Auflösung Berührung Abmessungen

13“ Samsung QB13R schwarz 1920x1080 Kapazitiv 322 x 193,5 x 29,8 mm

21,5“ All-in-one Touch PC schwarz 1920x1080 Kapazitiv 536 x 328 x 48mm

24“ iiyama T2435msc-b2 schwarz 1920x1080 Kapazitiv 571 x 347,5 x 44,5 mm

27“ iiyama T2735msc-b1 schwarz 1920x1080 Kapazitiv 672,5 x 419 x 50 mm

27“ Lenovo Tablet PC schwarz 1920x1080 Kapazitiv 690,5 x 430,5 x 29,8mm

32“ iiyama TF323MSC schwarz 1920x1080 Kapazitiv 781,5 x 476 x 69 mm

32“ Samsung ME32C schwarz 1920x1080 Infrarot 755,9 x 449,8 x 30,9 mm

40“ Samsung ME40C schwarz 1920x1080 Infrarot 940 x 550 x 30,9 mm

43“ iiyama TF4338MSC schwarz 1920x1080 Kapazitiv 987,5 x 587,7 x 68mm

46“ iiyama TF4637MSC schwarz 1920x1080 Kapazitiv 1100 x 654,5 x 89 mm

46“ Samsung ME46C schwarz 1920x1080 Infrarot  1076,1 x 628,5 x 32,1mm

55“ iiyama TF5537MSC schwarz/weiß 1920x1080 Kapazitiv 1294,5 x 765,5 x 67,5mm

55“ iiyama TF5538UHSC schwarz 3840x2160 Kapazitiv 1294,5 x 765,5 x 68,5mm

65“ Samsung DM65 schwarz 1920x1080 Infrarot 1.501 x 876 x 65,9mm

65“ iiyama TF6537UHSC schwarz 3840x2160 Kapazitiv 1530,5 x 905,5 x 67,5mm



Kategorie
Unterkategorie

8 

• personalisierte Touchoberfläche
• Maßgescheiderte Lösungen
• Einfache Erstellung und Pflege
• Alle Medienformate und Anwendungen
• Smarte Funktionen

• Mehrsprachige Oberfläche
• Widgets
• Multitouch
• unbegrenzte Dokumentenanzahl

Präsentieren Sie Ihr Produkt mit einer interaktiven Touch Anwendung genau nach Ihren Ansprüchen.

Touch-Displays
Smartperform und Touch-Möbel

• Tischbau mit Verstauungsraum
• 0° oder 15° Neigung
• inkl. 55“ Touch-Display
• inkl. Mini-PC
• verstellbare Füße
• Lautsprecher verbaut
• aktive Lüftungsöffnungen
• verschließbar
• zwei Höheneinstellungen
• weiß oder schwarz

• 15° geneigt
• 32“ oderWWv 43“ Displays
• inkl. Mini-PC
• Verstauraum für PC und Kabel
• einfache Montage
• verstellbare Füße
• schlankes Design
• mattweiß

Touchtisch Touchstele

Tischbau Stelebau

SmartPerform
Interaktive Präsentationen
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LED
Module
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•	 1,9 mm Pixelpitch
• für In- und Outdoorinstallation
• IP54 Zertifiziert
• 256 x 256 Pixel
• versiegelte LEDfläche
• sehr hoher Kontrast
• großer seitlicher Bickwinkel
• HDR
• Front- und Backservice
• 3° konkav und konvex verbaubar
• Lüfterlos

•	 2,6 mm Pixelpitch
• Indoor geeignet
• 192 x 192 Pixel
• 1.600nit
• sehr hoher Kontrast
• Front- und Backservice
• 3° konkav und konvex verbaubar
• Lüfterlos

•	 5,9 mm Pixelpitch
• für In- und Outdoorinstallation
• 84 x 84 Pixel
• bis 6500nit
• IP65 Zertifiziert
• flexibles Modul
• bis zu 45° konvex und konkac

verbaubar
• Lüfterlos

rXone mit 1,9 mm Pixelpitch rX2+ mit 2,6 mm Pixelpitch sB5flex mit 5,9 mm Pixelpitch

LEDitgo rXone
1,9mm Pixelpitch mit versiegelter Oberfläche, Outdoor geeignet

LEDitgo ist ein zertifizierter deutscher Hersteller von LED-Videowandprodukten. Die langjährige Erfahrung mit 
diesen Produkten, lässt uns veranlassen, dass wir immer weiter darin investieren. Die reibungslose Technik läuft 
ohne Probleme 24/7 und hat uns noch nie im Stich gelassen. Das homogene Bild und die kontrastreiche 
Schärfe lässt uns jedes mal wieder erstaunen, wenn wir es in x beliebiger Größe installieren. Überzeugen Sie 
sich selbst von unserem Know How über LED Wände und deren unendlichen Verwendungszwecke.

Größen variabel

1,9 bis 5,9 mm 
Pixelpitch

5,9 mm1,9 mm 2,6 mm
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Pixelpitch Produktname Einsetzbar Auflösung Helligkeit Modulgröße

1,9 mm rXone Out/Indoor 256 x 256 1000 nit 500 x 500 mm

1,9 mm rXone 90° Eckmodul Out/Indoor 256x256 1000 nit 500 x 500 mm

2,6 mm rX2+ Indoor 192 x 192 1600 nit 500 x 500 mm

2,,6mm rX2+ 90° Eckmodul Indoor 192 x 192 1600 nit 500 x 500 mm

3,9 mm rx3io Out/Indoor 128 x 128 5500 nit 500 x 500mm

5,9 mm sB5flex Out/Indoor 84 x 84 bis 6500 nit 500 x 500 mm
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Controller
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•	 UHD Auflösung
• 16 Ports
• Multi-Card Modus
• DP 1.2
• HDMI 2.0
• Dual DVI
• Glasfaserextension
• HDR10 Unterstützung
• 3D Unterstützung

•	 Full HD
• 4 Ports
• DP 1.0
• HDMI 1.3
• SDI
• 2x VGA
• 2x CVBS
• Scalerfunktionen
• Signalverwaltung
• Seamless Switcher
• PiP Funktion

•	 Full HD
• 4 Ports
• Roadshowtauglich
• HDMI 1.3
• DVI

MCTRL4K VX4S MCTRL660

Novastar MCTRL 4K
LED Controller für hochauflösende LED-Wände

NovaStar MCTRL 4K ist ein 4K x 2K Controller mit einer Ladekapazizät von bis zu 3840×2160@60Hz und 
unterstützt in diesem Bereich jede beliebige Auflösung. Mit diesen Eigenschaften eignet sich dieser Controller 
für sehr großflächige LED-Displays.

Zwei Controller in einem Gerät:
Mittels des Multi-Card Modus kann der MCTRL4K in zwei unabhängige Controller aufgesplittet werden und 
dabei Signale von zwei Eingabequellen wiedergeben.

UHD Auflösung

HDR 
Unterstützung

16 Ports

UHD Full HD

PiP
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Eigenschaft
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Mediensteuerung
Medienserver
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• Full HD Playback
• Non-linear Time Line Editing
• DMX512 / Art-Net / MA-NET / SACN / CITP
• Matrix DMX Pixel Mappimg
• Real Time Keystone
• Warping & Softedge
• Midi Showcontrol MSC
• LTC SMPTE Timecode
• 4 Video Layer
• Unbegrenzte Grafiklayer
• synchronisierte Wiedergabe
• Timeline Steuerung

Christie Pandoras Box

Medienserver
Medienserver der Oberklasse

Medienserver sind für große Tourneen und großartige Messeauftritte nicht mehr wegzudenken. Steuern Sie 
damit personalisierte Touchanwendungen, Licht, Motoren und Video. Über eine Timeline können sämtliche 
Gewerke framegenau gesteuert werden und ergeben dadurch ein Zusammenspiel der Extraklasse. 
Hinterlassen Sie einen WOW Effekt bei Ihren Kunden mit Ihren persönlichen Wünschen zum Abspielen der 
Gewerke. 

individuell

High 
Perfomance
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Eigenschaft

Signalverwaltung
Premium Switch Geräte
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• 12 Eingänge
• 4 Ausgänge
• 1 Multiviewer
• erweiterbar
• Webbasierte Anwendung
• mit Pult bedienbar
• zahlreiche Effekte
• 16 PIP‘s
• Softedge
• Cue programmierbar
• HDCP und EDID Management

• 6 Eingänge
• 6 Ausgänge
• HDCP und EDID Management
• Webbasierte Anwenung
• Bedienfeldsteuerung
• Bildrate bis 120 Hz für 1080p
• AQI
• SDI / DVI / VGA Loop

• 7 Eingänge
• 2 Ausgänge
• 4k 60hz
• flexibles Scaling
• Webbasierte Anwendung
• Effekte und Bildanpassungen
• Audio Management
• HDCP und EDID Management

Analog Way Ascender 32 4K PL Barco ImagePro-II Analog Way Vio 4k

Analog Way Ascender 32
Premium Signalverwaltung mit 12 Eingängen und 4 Ausgänge, die 
komplett unabhängig und seamless geschaltet werden können.

Seamless Switcher werden für anspruchsvolle Präsentationen, Kongresse, Hauptversammlungen und für 
besondere Videoeffekte benötigt. Sie garantieren für einen nahtlosen Übergang der Signale. Durch 
beeindruckende Effekte können Ihre Präsentationen und Videos besonders in Szene gesetzt werden.

12 Eingänge
4 Ausgänge

vielzahl von 
Effekten
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Streaming
Signalverwaltung

Blackmagic ATEM Television 
Studio Pro 4K

Der Blackmagic Design ATEM Television Studio Pro 4K ist ein Switcher im Desktop-Format zum Umschalten von bis zu acht 
UHD-Kameras für Aufnahmen oder Live-Streaming.

• 8 Ein- und Ausgänge 12G-SDI / 6G-SDI / 3G-SDI / HD-SDI
• verarbeitet Videosignale bis 3840x2160/60p
• umfangreiche Bedienelemente für Live Video- und Tonmischung sowie Farbkorrekturen
• umfangreiche Fairlight Audiomischerfunktionen
• 2 eingebaute Mediaplayer

• vier Full-HD HDMI Eingänge
• ideal für Streaming auf YouTube,

Skype oder Geschäftspräsenta-
tionen

• USB-Ausgang funktioniert wie
eine Webcam

• integrierter DVE-Prozessor für
Bild-in-Bild Effekte

• Chroma Keyer für die Arbeit mit
Green- oder Bluescreens

SDI- oder HDMI-Videoquelle als 
USB-Webcam für hochwertiges 
Streaming im Internet

• 720p
• 12G-SDI und HDMI Eingänge
• XLR-Mikrofonanschluss
• Stereo Audio Eingänge
• PGM Out

Capture Karte für UHD Signale

• 12G-SDI Ein- und Ausgängen
für Full-Frame DCI 4K

• 2x HDMI
• eingebauter SD/HD Keyer
• 4-Kanal Audio

Blackmagic ATEM Mini Blackmagic Web Presenter Blackmagic Decklink 4K 12G
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Signaltechnik
Signalverwaltung

HDMI-Signale bis zu einer  
Länge von 100 Metern übertragen

• CAT5e/6/7
• IR Singal übertragbar
• Ethernet Signal übertragbar

Signal Verteiler

Signal Converter

HDBase-T Transmitter/Receiver

Glasfaser Wandler

Leistungsstarker Scaler, Switcher

• 4x HDMI, 2x VGA, 6x 3.5mm
• HDMI, HDBaseT
• Mikrofon Eingang

Leistungsstarker Scaler, Switcher

• 1x VGA, 1x DP, 1x HDMI Input
• 1x HDMI, 1x VGA Output
• Picture in Picture DVI, HDMI, SDI, Glasfaser, ...

Individuelle Lösungen
auf Anfrage erhältlich

Kramer VP-440 Kramer VP-461

Drahtloses Präsentationssystem

• Verbindung zum Videosystem
mit nur einem Knopfdruck per
ClickShare Button oder App

• Full-HD HDMI Ausgang
• 8 gleichzeitige Verbindungen

Programmierbarer Controller

• 15 frei konfigurierbare Tasten
• anpassbare LCD-Tasten
• Direkte Steuerung von vielen

Programmen

Barco Clickshare Elgato Streamdeck
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Projektoren
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•	 Kontrast 10.000:1
• Lens Shift
• Softedge
• 12.000 Ansi Lumen
• Geometrieanpassung
• 3D-fähig

•	 Laser Projektion
• 7.200 Ansi Lumen
• Lens Shift
• Softedge
• Geometrieanpassung
• 360° Installation
• Kontrast 10.000:1

•	 Laser Projektion
• 21.000 Ansi Lumen
• Lens Shift
• Softedge
• Geometrieanpassung
• 360° Installation
• Kontrast 20.000:1

Panasonic PT-DZ13K Panasonic PT-RZ770 Panasonic PT-RZ21K

Panasonic PT-RZ31
31.000 Ansi Lumen für ein perfekte WUXGA-Darstellung.

Die PT-RZ31K Serie verbindet 3 Chip DLP™ mit der proprietären SOLID SHINE-Lasertechnologie und sorgt damit 
für farbintensive und beeindruckende visuelle Erlebnisse. Dieser Projektor ist für die bequeme und flexible Ins-
tallation vor Ort konzipiert und verfügt über zahlreiche innovative Funktionen, mit denen sich die 
Gesamtbetriebskosten senken lassen. Somit wird bei Großveranstaltungen herausragende Bildqualität erzeugt.

Laser-
Technologie

WUXGA
Auflösung

Solid ShineLens Shift

WUXGA WUXGA
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Projektoren
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Ansi Lumen Produktname Projektionsart Auflösung Gewicht Abmessungen

3.200 Panasonic PT-TW341RE Halogen 1280x800 4,1 kg 335 x 329 x 134,1 mm

4.200 Christie LWU421 Halogen 1920x1200 8,5 kg 552 x 229 x 683 mm

5.000 Panasonic PT-VZ580 Halogen 1920x1200 4,9 kg 389 x 125 x 332mm

7.000 Panasonic PT-D7700 Halogen 1400x1050 30 kg 462 x 200 x 569mm

7.200 Panasonic PT-RZ770 Laser 1920x1200 23.2 kg 498 x 200 x 538mm

8.500 Panasonic PT-DZ870E Halogen 1920x1200 17,6 kg 498 x 200 x 513mm

12.000 Panasonic PT-DZ13K Halogen 1920x1200 24 kg 530 x 200 x 548,5mm

20.000 Panasonic PT-Dz21K Halogen 1920x1200 43 kg 620 x 291 x 800mm

20.000 Panasonic PT-RZ21K Laser 1920x1200 49 kg 598 x 270 x 725mm

30.000 Panasonic PT-RZ31K Laser 1920x1200 79 kg 700 x 418 x 1250mm

26.000 Panasonic PT-RQ32K Laser 4096x2160 83kg 700 x 418 x 1250mm

Maße Typ

2,40 x 1,80 m Aufprojektion

2,80 x 1,60 m Aufprojektion

2,80 x 1,60m Rückprojektion

2,80 x 2,10 m Aufprojektion

2,80 x 2,10 m Rückprojektion

3,10 x 1,80 m Aufprojektion

3,10 x 1,80 m Rückprojektion

3,20 x 2,45 m Aufprojektion

3,60 x 2,70 m Aufprojektion

3,65 x 2,10 m Aufprojektion

3,65 x 2,10 m Rückprojektion

4,60 x 2,59 m FullWhite Aufprojektion

5,08 x 2,94 m Aufprojektion

5,40 x 3,10 m Aufprojektion

7,90 x 4,31 m Aufprojektion

Leinwände

 Weitere Leinwände auf Anfrage erhältlich



Kategorie
Unterkategorie

18 

Überschrift
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Eigenschaft

Mediaplayer und Recorder
Zuverlässige Wiedergabe und Aufnahme

18 

• 4096x2180 p60 Wiedergabe
• HDR10 und HLG
• Übergangsfreie Wiedergabe
• Bright Wall
• Live Feeds
• Zonen Programmierung
• Interaktive Programmierung
• mit Fernwartung
• Digital Signage

• 1920x1080 p60 Wiedergabe
• Übergangsfreie Wiedergabe
• Bright Wall
• Live Feeds
• Zonen Programmierung
• Interaktive Programmierung
• mit Fernwartung
• Digital Signage

Multi-Channel ProRes Recorder 

• bis zu 4 Kanäle simultan
• 4K 60p mit HDR
• 12 Bit Signalverarbeitung
• analoges und digitales Audio

Recording
• SDI und HDMI
• schnelle SSD Festplatten

Brightsign XT244 Brightsign HD223 AJA Ki Pro Ultra Plus

Playback PRO
Professionelle Abspielsoftware für MAC OS

PlaybackPro setzt den Standard für professionelle, hochauflösende, nichtlineare Medienwiedergabe und ist auf 
die besonderen Anforderungen von Live-Event-Experten zugeschnitten.
Für sämtliche Events werden zuverlässige und reibungslose Player benötigt.

Ausfallsicher

Einfache 
Handhabung

leicht und
kompakt

4K Player 4k 60p
Recording

Full HD
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Kameras

• Full HD
• HDMI Eingang für externe

Quelle
• 20x optischer Zoom für

mikroskopische Details
• flexibler Schwanenhals
• schaltbares Licht
• Auto Einstellungen

• Full-HD
• 20x optischer Zoom
• Fernsteuerbar
• SDI und HDMI

• Full-HD
• kompakt und leicht
• 12x optischer Zoom
• Manuelle Steuerungsmöglichkeiten
• XLR-Eingänge

• Vollständiger Kamerazug mit CCU Basisstation
• Full HD
• Triax-System
• Ergonomisches Design
• Canon 20-fach Standard-Optik

• HDMI und SDI
• bis zu 300m Reichweite (indoor)

• Steuerung der Position, Zoom, Fokus und Belichtung
• Benutzerdefinierte Presets

• Full HD
• HDMI und USB 3.0
• Plug & Play
• 12x optischer Zoom
• fernsteuerbar
• Presets

• 4k UHD
• extrem klein
• ermöglicht unvorstellbare

Perspektiven
• breiter Blickwinkel
• Zeitrafferaufnahme

Lumens Dokumentenkamera Lumenz PTZ USB-Kamera GoPro Hero 4

Sony HXC-100 HDTV Kamerazug

Sony PXW-X70 Camcoder

Lumens VC-A50P PTZ Kamera

DwarfConnection Drahtlos Videoübertragungssystem

Lumens VS-KB30 Controller
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Lautsprechersysteme
Audio

• Mittlere bis größere
Beschallungsaufgaben in
hoher Klangneutralität

• Sehr weitreichende
Übertragungqualität des
Mittelhochton-bereichs
in die Tiefe des Raumes

• 120° Horizontaler Abstrahl-
winkel

• Kompakter Aktiv- 
lautsprecher

• Eignet sich perfekt als
Frontfill

• Weites horizontales
Abstrahlverhalten

• Verschiedene Montage-
optionen

JBL PRX 710 | PRX 715
• 10“ Tieftöner, 1,5“

Hochtöner
• 15“ Subwoofer
• 1500W
• XLR, Klinke und

Chinch
• Kompaktes System

durch Stativstange

• 15“ Tieftöner, 1,5“
Hochtöner

• 18“ Subwoofer
• Anspieglung durch

DSP gesteuerten Ver-
stärker

• Kompaktes System
durch Stativstange

• Als Bühnenmonitor
oder Frontsystem

• Geringes Gewicht
• Stabiles Gehäuse

• Perfekt für Sprachbeschallung
auf Messeständen oder
Konferenzen

• Kompaktes Gehäuse
• Geringes Gewicht mit 5,2kg
• Verschiedene Montagemög-

lichkeiten:
• Stativflansch
• Wandhalterung
• Multiklemme

• Perfekt als Monitorlautsprecher
oder Beschallung kleiner
Flächen

• Super kompakt
• Geringe Verzerrung für maxi-

male Verständlichkeit
• Weites Abstrahlverhalten
• Hohes Pegel/Größe Verhältnis

Die mobilen Akkulautsprecher sind 
in Minuten einsatzbereit und leicht 
in der Bedienung.

• sehr lange Akkulaufzeit
• Integrierter Funkempfänger
• Integrierter Mediaplayer
• Integrierter Equalizer
• Verschiedene Anschluss- 

möglichkeiten
• Stativhalterung

Miniaturlautsprecher

SLS Säulenlautsprecher Meyer Sound UPM

Aktive Beschallungsanlage

SRX 815 | SRX 718s SRX 712m

Passive Beschallungsanlagen Monitorlautsprecher

Kling und Freitag PASSIO Akku Lautsprecher

Konferenz-Beschallung

Bühnen-Beschallung

weißschwarz

Meyer Sound
MM4 XP

Seeburg i4
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Lautsprechersysteme | Verstärker

Verstärker / Endstufen

Audio

Produktname Leistung RMS Farbe Gewicht Abmessungen

SLS Säulenlautsprecher 300W Schwarz 17,3 kg

Meyer Sound UPM 350W Schwarz 9,5 kg 170 x 460 x 180 mm

JBL SRX 718s Subwoofer 800W Schwarz 36 kg 508 x 597 x 749 mm

JBL SRX 712m 800W Schwarz 15,3 kg 546 x 349 x 260 mm

JBL SRX 815 800W Schwarz 25,9 kg 691 x 458 x 478 mm

JBL PRX 710 Aktiv 1500W Schwarz 17 kg 499 x 336 x 322 mm

JBL PRX 715 XLF Subwoofer Aktiv 1500W Schwarz 25,4 kg 547 x445 x 580 mm

Kling und Freitag Passio 200W Schwarz/Weiß 5,6 kg 180 x 415 x 173 mm

OHM BR6 200W Schwarz 5,5 kg  410 x 189 x 184 mm

OHM KS1 120W Weiß 4,1 kg 190 x 260 x 200 mm

OHM AS-B Subwoofer 300W Schwarz 38 kg 313 x 670 x 580 mm

Sennheiser LSP500 Pro 55W Schwarz 15 kg 290 x 550 x 320 mm

Fohhn Easyport 60W Schwarz 18,4 kg 240 x 510 x 270 mm

Seeburg i4 100W Weiß 1,6 kg 102 x 102 x 120 mm

Meyer Sound MM4 15oW Schwarz 2 kg 102.5 x 102.5 x 145.4 mm

Fostex 6301 Monitorlautsprecher 20W Schwarz 2,2 kg 189 x 120 x 120 mm

K&F E90 150W Schwarz 9,7 kg 170 x 670 x 200 mm

Produktname Leistung pro Kanal Kanäle DSP

Crown XTi 6002 2300 W an 2 Ohm 2 Ja

Crown I-Tech 5000 HD 2000W an 2 Ohm 2 Ja

Camco DX12 710 Watt an 4 Ohm 2 Nein

QSC GX5 500W an 8 Ohm 2 Nein

LD Systems SP4k 1950W an 2 Ohm 2 Nein

Sirius Pro MXC8 8-Kanal 140 Watt 8 Ohm 8 Nein

Kramer Mini-Verstärker 40W an 8 Ohm 2 Nein

Maximale Leistung bei hoher Betriebssicherheit, bester 
Klangqualität und minimalem Gewicht.

• DSP gesteuert
• 2x 3000W an 2 Ohm
• Werks-Presets für JBL Lautsprecher
• 19Zoll - 2HE

Netzwerkfähige Hochleistungsendstufe mit DSP

• analoge und digitale AES/EBU und
CobraNet Eingänge

• 2x 2500W an 4 Ohm
• Fernsteuerung und Überwachung im Netzwerk
• 19Zoll - 2HE

Crown XTi 6002 Crown I-Tech 5000 HD
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Audio
Mischpulte

Produktname Fader Eingänge (XLR) Ausgänge Digital/Analog

Yamaha QL1 16+2 16 8 Digital

Yamaha TF1 16+1 16 16 Digital

Yamaha LS9 16+1 16 8 Digital

Soundcraft EPM 6 6 6 2 +(2xAux) Analog

Soundcraft EPM 8 8 8 2 +(2xAux) Analog

Mackie Touch-Fader 16 2 +(6xAux) Digital

QSC Touchmix Touch-Fader 8 8 Digital

• 17 Motorfader (16 Kanäle + 1 Master)
• 40 Eingangskanäle (32 Mono + 2 Stereo + 2 Return)
• 20 AUX-Wege

(8 Mono + 6 Stereo) + Stereo + Subgruppen
• 16 Analoge Eingänge und 16 Ausgänge

Performance eines großen Digital-Mischpults in einer 
Kompakten Bauweise.
• Intuitive Bedienung mit Touchscreen
• Fernsteuerung über Wifi

Yamaha TF1
Vielseitigkeit für kleinere Anlagen Digitale Kompaktmischpulte

Yamaha QL1

Rio1608-D2
• 16 analoge Eingänge und 8 Ausgänge
• redundante Verbindungen mit

Primär- und Sekundäranschlüssen

• 16 analoge Eingänge und 8 Ausgänge
• redundante Verbindungen mit

Primär- und Sekundäranschlüssen

16 + 2 Fader in einem kompakten Gehäuse 

• Mix Kanäle: 32 mono, 8 stereo.
• Busse: 16-Mix, 8-Matrix
• 16 Analoge Eingänge und 8 Ausgänge
• Dante Audio Networking

Stagebox mit integriertem Dante Audio Networking
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Mikrofonie
Audio

Shure QLXD
Digitales Drahtlossystem

Mikrofone

Shure SM58

Shure SM57

Shure Beta 91A Grenzflächenmikrofon

Beyerdynamics MPR 211 Kondensatormikrofon

Audiotechnika Pro 37 Kleinmembranmikrofon

Audiotechnika Schwanenhalsmirkofone

QLXD H51 Handsender KSM9

DPA 4080 Lavaliermikrofon

DPA 4088 Headset

Handsender KSM9 Taschensender DPA 4080 
Lavaliermikrofon 

DPA 4088
Headset
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Audio
Zuspieler und DJ-Equipment

• Unterstützt viele Audiomedien
(CD, Mp3, USB, SD-Karten)

• Endlos-, Zufallswiedergabe
• Symmetrische XLR-Ausgänge
• 19“ Rack Gehäuse
• Fernbedienung

• Direktaufnahme auf Audio-CD
oder USB

• Unterstützt viele Audiomedien
(CD, Mp3, USB, SD-Karten)

• Editierfunktionen für
WAV-Dateien

• Symmetrische XLR-Ausgänge

• für Besucherführungen,
Konferenzen oder zur
Hörunterstützung

• Einfache Bedienung
• Schnelle und unkomplizierte

Inbetriebnahme
• Transportkoffer mit

Ladeschalen

LD-Systems CDMP1 Player Tascam SS-CDR200 Audiorecorder Sennheiser 
Personenführungsanlage

Pioneer CDJ & DJM

• weltweit erster DJ-Player mit Kompatibilität mit Mobil-
geräten per USB oder Wi-Fi

• Beat Sync für perfektes Beat Matching
• präzises Master Tempo für originalgetreuen Sound
• verbesserte Quantisierung
• Active Loop
• automatisches Laden von Hot Cues
• Emergency Loop
• bessere Track Informationen für einfacheres Mixing

• Beat Countdown
• optimiertes Display und komfortableres Browsing
• stylishes, robustes Design und vertrautes Layout
• Steuerung diverser DJ-Software per MIDI/HID
• Pro DJ-Link ermöglicht bis zu vier per LAN-Kabel ver-

bundenen Playern den gemeinsamen Zugriff auf eine
Quelle

• Unterstützung für MP3-, AAC-, WAV- und AIFF-Musik-
dateien

Weit verbreitetes DJ-Komplettsystem bestehend aus zwei Pioneer CDJ-2000 NXS und einem Pioneer DJM Mixer. 
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Dolmetschertechnik
Audio

Dolmetscherkabinen
Dolmetscherkabinen haben beste Werte bei der 
Schalldämmung. Sie können je nach Platzbedarf und 
Anforderung flexibel zusammengestellt werden und 
sind durch ein einfaches Stecksystem schnell auf- 
und abgebaut.
Die Kabine bietet zwei Dolmetschern komfortabel 
Platz und schirmt zuverlässig vor störenden 
Außengeräuschen ab.

• Hohe Schalldämmung
• Ventilationssystem
• Einfacher Auf- und Abbau
• Große Sichtfenster
• 1,68 x 1,68 m

Das komplette System für den 
Einsatz mit Dolmetscherkabine.
• zentrale Steuereinheit
• leichte und umschaltbare

Taschenempfänger
mit Kopfhörern

• Infrarotstrahler

Delegierten- und Vorsitzenden- 
einheit in einem Gerät
• Eigene Kanäle für zwei

Personen zur gleichen Zeit
• Ergonomisches Design für

einfache, intuitive Bedienung
• Für eine große Anzahl von

Teilnehmern mit bis zu
31 Dolmetschsprachen

• Fest montiertes oder
abnehmbares Mikrofon

• Ergonomisches Design
• Eingebauter Lautsprecher
• bis zu 31 Dolmetscherkanäle

plus Saalsprache
• 5 Vorwahltasten für Sprachen
• Schwanenhalsmikrofon

Bosch Dolmetscheranlage Bosch TischsprechstelleDolmetscherpult



26 

Astera AX5

SmartBat

Ape Labs Light Can

Akkustrahler
Licht

Der AX5 ersetzt sowohl Akku Strahler, festverkabelte Strahler 
als auch dekorative Bodenstrahler.

• Akku-laufzeit bis zu 20 Stunden
• Wireless DMX
• IP-Schutzklasse: IP65
• Steuerbar per App
• Integrierter Diebstahlschutz
• Weitere Features:

Laufzeiteinstellung, TrueColor Kalibrierung, Flicker Frei,
Auto BPM, Standby Planung, Notbeleuchtung

• Akku-laufzeit bis zu 12 Stunden
• 4x8W RGBW/Full Color LEDs
• 13° Streuwinkel
• Vielzahl von Presets und Auto-Modi
• Funk DMX mit Wifi-Box ermöglicht Steuerung per App
• Stabiles Aluminiumgehäuse
• 3,4kg
• Stellfuß für bis zu 20° Neigung

• Akkubetrieb bis zu 8 Stunden
• 15Watt RGBW LED
• Steuerbar über Bluetooth und Fernbedienung
• 4 Gruppen Management
• 65° Effekt-Linse oder 170° Frost-Filter
• Farb- und Effektpresets
• spritzwassergeschützt

Transportcase mit 
integrierter Ladeschale
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Bedienpulte und Zubehör
Licht

Das grandMA3 on PC Tour Pack ist speziell für den Einsatz im Road-Alltag 
entwickelt worden. Es bietet eine leistungsstarke Lösung für den mobilen 
Einsatz als Steuerung, Back-up und Vorprogrammierungs-Tool.

•	 Vorkonfigurierter HP All-in-One Touch-PC, Monitorfuß und Peripherie
•	 Robust und gepolstert für den sicheren und komfortablen Transport
•	 Echtzeit-Kontrolle von bis zu 2.048 Parametern
•	 29 rotierbare RGB-hinterleuchtete Encoder
•	 10 motorisierte 60mm Fader
•	 Layout der Befehlssektion identisch zu den 

grandMA3 compact Modellen

Die dot2 core ist ein kompaktes Lichtpult für kleine bis mittlere Produktionen und bietet bis zu 4.096 Kanäle.
Sie umfasst einen vollständigen Programmierbereich, einen Master Playback-Bereich, sechs Fader-Playbacks und 
zwölf Tasten für individuelles Playback.

•	 Touchscreens
•	 Minimale Set-up-Zeiten dank Patch & Go
•	 Fixture-Steuerung über Touchscreen – alles im direkten Zugriff
•	 Intuitive Arbeitsoberfläche für alle User
•	 Spezielle Funktionen für unterschiedliche Beleuchtungsaufgaben
•	 Einfaches Full-Tracking-Back-up und Plug & Play Hardware
•	 Kompakte und leichte Bauform

Lichtmischpult für Dimmer- 
ansteuerung. 
Mit seinen 24 Fadern lassen sich via 
Softpatch 512 DMX Kanäle direkt 
ansteuern.

•	 Chaser: 48
•	 Cues: 4600
•	 Midi: in/out
•	 LCD-Display
•	 Sound to Light

Botex Scene Setter

•	 1x Sender / 2x Empfänger
•	 2,4 GHz
•	 1 DMX Universum - 512 Kanäle
•	 bis zu 1000m (Sichtweite)
•	 leichtes und robustes Gehäuse
•	 Montagemöglichkeiten

•	 12x 2,3 KW
•	 Sicherungsautomaten pro Kanal
•	 FI Schutzschalter
•	 DMX 512
•	 beleuchtetes LCD Display
•	 Überspannungsschutz
•	 Harting Ausgang

•	 DMX steuerbar
•	 Manueller Regler
•	 3-Pol XLR

LumenRadio W-DMX Set MA Lighting 12-Kanal Dimmer

1-Kanal Dimmer

MA Lighting grandMA 3 on PC

MA Lighting Dot 2
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ARRI Stufenlinsen

ETC Source Four

Litepanels Astra 1x1

Scheinwerfer
Licht

Ideal für das kleine Studio und den mobilen Einsatz.
Das geringe Gewicht und die kompakte Bauform macht sie 
zu einem universellen Werkzeug bei beengten räumlichen 
Verhältnissen, ohne Kompromisse an Lichtausbeute und 
Lebensdauer.

• Exzellente optische Leistung
• Hohe Lichtausbeute
• Kompakte Bauweise
• Robuste Konstruktion
• Leichte Bedienung
• Wartungsfreundliches Design
• Entsprechend aktuellen Sicherheitsstandard

• Abstrahlwinkel: 46°
• CRI (Color Rendering Index) Wert von über 95
• Stufenlos veränderbare Farbtemperatur von 3125 K bis

5690 K (Dimmer)
• Hohe Stabilität in der Farbtemperatur
• gleichmäßige Dimmung von 0% - 100%

ohne Farbveränderung

Vielseitigkeit eines Zoom-Profilers mit der Bauform eines 
kleineren Scheinwerfers.
Der Source Four erzeugt einen sauberen, weißen Lichtstrahl 
für unübertroffene Projektionsqualität, scharfe, klare Abbil-
dungen und ein helles, gleichmäßiges Lichtfeld.

• 750W
• Austauschbarer Linsentubus
• 10° / 26° Streuwinkel
• Gobo-Einschub
• Werkzeugfreie Justierung

650W, 300W

ARRI 650 Plus , ARRI 300 Plus

Professionelle Fresnel Stufenlinsenscheinwerfer

Dimmbare 55W Bi-Color LED Soft-Leuchte
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Effektbeleuchtung
Licht

Cameo Evos S3

Cameo Zenit W600

Cameo Pixbar 600Pro

Superheller Spot Moving Head mit leistungs-
starker 350 W Kaltweiß-LED und speziell 
entwickelter Optik für gleichmäßige Lichtver-
teilung.
Mit zwei Goborädern und einem kreisförmigen 
3-fach Prisma ist der EVOS S3 für beeindru-
ckende Projektionen und Effekte ausgestattet.

• 12.000 lm Lichtstrom
• Motor-Zoom 10°- 38°
• CMY-Farbmischung mit linearer CTO

und zusätzliches Farbrad
mit 7 dichroitischen Filtern

• Integrierter W-DMX™-Transceiver
• Linearer Frostfilter und stufenlose

Irisblende mit Pulseffekten bis 2 Hz

Der Cameo ZENIT® W600 ist mit insgesamt 
vierzig 15W RGBW Cree LEDs, einen massiven 
Lichtstrom von 21,000 lm und IP65-Klassifi-
zierung ein besonders leistungsfähiges Wash 
Light für den anspruchsvollen Außeneinsatz.

• 18° Strahlwinkel und
35° Feldwinkel

• Streuscheiben für 25°, 45°, 100°
• Integrierter W-DMX™-Transceiver
• Drahtloser Master-und-Slave-Betrieb
• IP65 klassifiziert für dauerhaften

Außeneinsatz

Die Cameo PixBar 600 PRO ist eine breitstrah-
lende, konvektionsgekühlte LED Bar für den 
professionellen Einsatz, die mit 12 superhellen 
12 Watt RGBWA+UV LEDs bestückt ist.
Neben der praktisch unbegrenzten Palette an 
Farben, die ebenso wie die auf LEE-Filter ab-
gestimmten Makros in ihrer Temperatur verän-
dert werden können, bietet die PixBar 3 Weiß-
töne und 4 wählbare Dimmerkurven.

• RGBWA+UV
• DMX 3-Pol/5-Pol
• Alle 12 LEDs separat ansteuerbar
• Frostfilter für homogenes blendfreies Licht
• Abstrahlwinkel: 23° bei 600lx, 41° bei 1120lx

LED Moving Head Spot

LED Outdoor Fluter

LED Bar

GLP Impression X4s
LED Moving Head Wash

Der impression X4 S ist mit 7 RGBW hoch-
leistungs LEDs (á 15 Watt) und einer 7° – 50° 
Zoomoptik ausgestattet.
Die Optik, erstmalig im Impression X4 zum 
Einsatz gekommen, überzeugt durch einen klar 
definierten harten Beam im unteren 
Zoombereich und ist im mittleren und oberen 
Zoombereich absolut homogen und weich. 
All das auch ohne störendes Streulicht.

• 7  RGBW hochleistungs LEDs
• 7° – 50° Zoomoptik
• Kompakt und Leistungstark
• schnelle Pan-/Tilt-Bewegung
• 660° Pan / 260° Tilt
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Effektbeleuchtung
Licht

LED Floorspots

Kompakter und leichter
LED PAR Scheinwerfer.
Ideal für Bühnen-, Ambientbelechtung 
oder Räume, die wenig Platz bieten.

• 7x 3W Tri-Color Highpower LEDs
• 35W
• 540 lumen
• Power in / out
• DMX 3-Pol Anschlüsse

Lichtstarker Allround LED Scheinwerfer.
Die lichtstarken Tri-Color LEDs eliminie-
ren störende Farbschatten und sorgen 
für eine Homogenität der
Farbmischung.

• 14x 3W Tri-Color Highpower LEDs
• 73W
• 950 lumen
• 16° Abstrahlwinkel

PERFORMANCE FIXTURE RPF 731 MINI PAR

PERFORMANCE FIXTURE RPF 1431

Cameo Flatpro 18
Speziell für Anwendungen im Außenbereich 
entwickelt.
18 ultrahelle 10 Watt Hochleistungs-LEDs für 
eindrucksvolle, satte RGBWA Farbmischungen 
und einem Abstrahlwinkel von 30°. 

• Farbspektrum: RGBWA
• Beleuchtungsstärke (lx 1m): 23000 lx
• IP-Schutzklasse: 65
• DMX-Funktionen und Standalone-Modi

LED Outdoor PAR

Pyrotechnischer Effekt ohne 
Schwarzpulver

• Sprühfontänen bis 5m Höhe
• bis maximal 15 Minuten

Dauerauswurf
• keine gefährlichen Materialien
• umweltfreundlich ohne Rauch

und Geruch
• geeignet für Indoor Einsatz

• hochwertiger Dunsterzeuger
nach dem Verdampferprinzip

• Dunstmenge und Lüfter
regelbar

• ideal für Beam-Effekte &
Movinglight-Shows

• DMX Steuerung
• robustes Gehäuse

• Verdampfer Nebelmaschine
• kein und kompakt
• DMX Steuerung
• integrierter Timer
• dichter Nebeleffekt

DJ Power V1 Spark Smoke Factory Tour Hazer II Smoke Factory Spaceball 2
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Tablets und Touch-PCs
IT

Apple iPad

Microsoft Surface

All-in-One Touch PC

•	 Verschieden Modelle erhältlich
•	 Farbvarianten schwarz / weiß
•	 optional mit Cellular (Mobilfunk)

Tablet PC mit Windows 10 inklusive „Type-Cover“ mit 
Tastatur und Trackpad.

Details:
Display:		 12,3 Zoll, Auflösung: 2736 x 1824
Gewicht:	 766 Gramm
Prozessor:	 Intel Core i5 2,4 GHz
RAM:		  4GB
Speicher:	 128GB SSD + erweiterbar mit MircoSD

Details:
Display:		 23“ Full-HD IPS Touch	
Prozessor:	 Intel core i5 (3.6 GHz)
RAM:		  8GB
Speicher:	 128 GB SSD
Sonstiges:	 Windows 10, DVD Laufwerk, DP Ausgang

Elegante Lösung zur Darstellung von Inhalten

Vielseitig wie ein Laptop - Mobil wie ein Tablet

HP EliteOne 800 G2

Bouncepad
•	 Verschiedene Varianten und Montageoptionen
•	 Diebstahlsicher
•	 einfache Handhabung
•	 90° drehbar

Elegante Ständer und Halterungslösung für iPad

Ständer

Flex-Halterung
Wand / Tisch-

Halterung
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Computersysteme
IT

Desktop Workstations

Apple iMac

Mirco PC

Eleganter All-In-One-PC mit macOS und Windows

Details:
Display:		 27 Zoll 2560x1440
Prozessor:	 Intel Core i5 2,9 GHz
Grafikkarte:	 NVIDIA GeForce GTX 660M
RAM:		 8 GB
Speicher:	 1 TB

• optimiert für 24/7 Betrieb
• kleiner und unauffälliger Formfaktor
• integrierte Intel HD Grafik
• automatischer Neustart nach Stromausfall

Details:
Anschlüsse: HDMI, DisplayPort, USB, RJ45, SD-Karte
Prozessor:	 Intel Core i7 4,0 GHz
RAM:		  8GB
Abmessungen: 190 x 165 x 430 mm

Hochleistungs Workstation für aufwändige Grafik- und 
Rechenaufgaben.

• zuverlässiger 24/7 Betrieb
• 8-Kern Prozessor
• Nvidia Quadro Grafikkarte für bis zu 4x 4k 60Hz

Details:
Prozessor:	 Intel Core i7-5930K
Grafikkarte:	 Nvidia Quadro M4000
RAM:		  32GB
Speicher:	 1x 240 GB SSD + 1x 1 TB SSHD
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Laptops
IT

Razer Blade 15

Acer Travelmate 15“

Kompakter Gaming Laptop mit UHD Touchscreen

Details:
Display:		 15,6“ UHD Touch Screen
Prozessor:	 Intel Core i7 6-Kern
Grafikkarte:	 NVIDIA GeForce GTX 1070
RAM:		 16 GB
Festplatte:	 512 GB SSD
Anschlüsse:	 HDMI, Typ-C, MiniDisplayPort, USB

Allround Laptop mit Windows 10

Details:
Display:		 15,6“ Full-HD
Prozessor:	 Intel Core i7
Grafikkarte:	 Intel Graphics 520 / GeForce 940M
RAM:		 8 / 16 GB
Festplatte:	 256 GB SSD
Anschlüsse:	 HDMI, VGA, USB, RJ45
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Drucker und Netzwerk
IT

•	 Gigabit LAN
•	 WLAN Geschwindigkeiten bis 300 MBit/s
•	 4 Netzwerk-Ports
•	 Konfiguration nach Ihren Anforderungen

•	 Gigabit LAN
•	 bis 24 Ports
•	 Plug & Play
•	 Status LEDs
•	 Managed Switches erhältlich

•	 Farbdrucker, Scanner, Kopierer
•	 Din A4 2400 x 600 dpi
•	 USB 2.0, Ethernet

•	 Din A4 9600 x 600 dpi
•	 33 Seiten pro Minute (farbig)
•	 USB 2.0, Ethernet

•	 Din A4 2400 x 600 dpi
•	 4 Seiten/Min. (farbig)
•	 USB 2.0

•	 Din A4 1200 x 1200 dpi
•	 43 Seiten/Min.
•	 USB 2.0, Ethernet

•	 Din A4 1200 x 1200 dpi
•	 28 Seiten/Min.
•	 USB 2.0, Ethernet

•	 Din A4 1200 x 1200 dpi
•	 20 Seiten/Min.
•	 USB 2.0, WLAN

Wireless LAN Router Netzwerk Switches

Samsung Xpress SL C480FN
Multifunktionsgerät

Samsung CLP-775ND Farbdrucker Samsung CLP 465W Farbdrucker

Samsung ML-4510ND s/w Drucker Samsung ML-2851ND s/w Drucker Samsung ML-2165W s/w Drucker

Netzwerk

Weitere Geräte auf Anfrage erhältlich

Drucker
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Virtual Reality
IT

HTC VIVE PRO
Eine neue Dimension der Kundenansprache

Virtual Reality bietet Ihnen die Möglichkeit die 
Botschaft Ihres Unternehmens auf einzigartige und 
unvergessliche Weise zu übermitteln.
Ziehen Sie die Besucher in Ihren Bann und lassen Sie 
sie in ein virtuelles Erlebnis eintauchen,
an das sie sich immer erinnern werden. 
Virtual Reality eignet sich ausgezeichnet für 
Firmenpräsentationen, Produkteinführungen oder 
auch internen Vorträge.

HTC VIVE Pro

Für ein angenehmes Eintauchen in die VR mit hoher 
Displayauflösung, Farbtreue und starken Kontrasten, 
benutzerfreundlichem Headset und Kabeldesign
sowie verbesserter Ergonomie

• Immersives Erlebnis
• AMOLED-Displays mit hoher Auflösung
• SteamVR Basisstationen für professionelles

Tracking
• integrierte Kopfhörer
• Bis zu 25 m²
• 3D Räumliche Audiowiedergabe

Spezifikationen

Bildschirme:		  Dual AMOLED 3,5“ diagonal
Auflösung:		 1440 x 1600 Pixel pro Auge
Wiederholrate:	 90Hz
Sichtfeld:		 110 Grad
Audio: Hi-Res Kopfhörer
Ergonomie:		  flexibel anpassbarer

Linsenabstand,
Einstellbarer Pupillenabstand,
Verstellbare Kopfhörer,
Verstellbares Kopfband

Set bestehend aus:

HTC VIVE Pro Headset
2x Controller
2x Basisstationen für Tracking
Linkbox und Headsetkabel	
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Konferenz-Zubehör

Rednerpulte
• Integrierter Presenter und Uhr-Anzeige
• integriertes Display
• LED Beleuchtung individuell anpassbar
• Austauschbares Logo mit Hintergrundbeleuchtung

Professionelle Lösung zur 
Schaltung von Präsentationen

• Kabellose & Kabelgebundene
Presenter

• integrierter Laserpointer
• Bis zu 4 PCs gleichzeitig

schaltbar

• Fläche: 150 x 180 cm
• graue Filzflächen
• rollbar

Individuell konfigurierbare Zeit- 
oder Countdown-Anzeige mit 
kleinen oder großen Anzeigen.

• anpassbare Zeit und Farbe
• XLR Stecker

• leicht und platzsparend
• klappbar

Kabelloser Presenter für Vorträge
in kleineren Räumen.

• Plug&Play
• Batteriebetrieb
• integrierter Laserpointer
• USB-Empfänger

• vielseitiges System
• 2,5m x 2,6m
• Verwendbar als Schutzwand,

Vorhangsystem, Gaderobe,
Greenscreen, Fotohintergrund
und vieles mehr

Mastercue

Pinnwände & Moderatorenkoffer

Countdown

Flipcharts 

Logitech Wireless Presenter

Wentex Pipe & Drape
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Bühnenpodeste
Bühne und Rigging

Nivtec Bühnenelemente

Layher RollgerüstNivtec Variationen
Sondermaße

Kreispodeste

Plexiglaspodeste

Mit dem Nut- und Federsystems lassen sich einfache bis 
komplexe Bühnenbauten oder Podeste für den Messe- und 
Eventbereich realisieren.

•	 Modulares Stecksystem
•	 Schneller & einfacher Aufbau
•	 Kein Werkzeug notwendig
•	 Sehr geringes Gewicht

Individuelle Bühnensysteme auf Anfrage.

•	 20 - 100cm
•	 fix, variabel, Layher kompatibel

Podestfüße
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Traverse
Bühne und Rigging

Traverse

Traversenlifte

Zubehör

Max. Höhe:			
Min. Höhe:			
Min. Aufnahmehöhe:		
Max. Auflast:			

7,00m 
1,90m 
0,20m 
325 kg

Min. Auflast:			 25 kg
Stellfläche geöffnet:		 2,25 x 2,00 m
Stellfläche geschlossen:	 0,50 x 0,50 m
Eigengewicht: 175kg
Geprüft gemäss:		 CE, BGV-C1

Individuell angepasste
Traversensysteme

Fragen Sie uns einfach an!

 Weitere Sonderteile und Zubehör auf Anfrage erhältlich
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Kontakt
Anhang

ACETEC GmbH
Rostocker Straße 17
65191 Wiesbaden
Deutschland

Tel: +49 611 98 79 296
Fax: +49 611 98 79-172
E-Mail: info@acetec.de

ACETEC auf Facebook

ACETEC auf Instagram

ACETEC auf Linkedin

https://www.facebook.com/www.acetec.de/
https://www.instagram.com/acetec_gmbh/?hl=de
https://www.linkedin.com/company/acetec-gmbh
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1 Vertragsgegenstand 

Die Angebote und Leistungen der ACETEC GmbH (Vermieter) erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Bedingun-
gen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich verein-
bart oder vom Vermieter in Bezug genommen werden. Mündliche Zusicherungen werden nicht Bestandteil des Vertrages 
mit ACETEC GmbH. Spätestens mit der Entgegennahme der Vermieterleistungen und/oder sonstigen Lieferungen und 
Leistungen gelten diese Bedingungen als angenommen. Von diesen Bedingungen abweichende Bedingungen des Kun-
den (Mieters) haben keine Gültigkeit.

Sämtliche Angaben über den Mietgegenstand, seien sie in Prospekten, Verzeichnissen oder Unterlagen jeglicher Art ent-
halten, sind soweit sie technische Leistung, Betriebseigenschaften oder Verwendbarkeit betreffen unverbindlich, soweit die 
einzelnen Angaben nicht schriftlich durch den Vermieter bestätigt worden sind. ACETEC GmbH steht nicht für die Richtig-
keit von Herstellerangaben ein.

2 Angebot und Vertragsabschluss 

Die Angebote der Firma ACETEC GmbH sind grundsätzlich freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst mit der 
schriftlichen Auftragsbestätigung des Vermieters zustande.

ACETEC GmbH behält sich ihre ausschließlichen Rechte und Ansprüche (z. B. Eigentums- und Urheberrechte) an allen 
ausgehändigten Angebotsunterlagen, Entwürfen, Tabellen, Schaltbildern, Berechnungen und sonstigen Fabrikationsunter-
lagen vor. Diese Unterlagen dürfen ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung durch den Vermieter weder 
Dritten zugänglich gemacht noch als Grundlage für Ausschreibungen oder Eigenproduktionen verwendet werden.

3 Mietzeit 

Die Mietzeit wird nach Tagen/Wochen berechnet. Die Mindestmietzeit beträgt einen Tag. Angefangene Tage zählen voll. 
Die Mietzeit beginnt spätestens mit dem Eintreffen der Geräte am Verwendungsort. Sie endet mit dem Wiedereintreffen der 
Geräte beim Vermieter. Verzögert sich die Rückgabe über die ursprünglich vereinbarte Mietzeit hinaus, wird der Mietpreis 
entsprechend nachberechnet.

4 Versand und Gefahrenübergang 

Der Versand der Geräte erfolgt auf Kosten des Mieters auf dem günstigsten Versandweg, es sei denn, der Mieter hat aus-
drücklich eine bestimmte Versandart vorgeschrieben. Die Kosten einer auf Wunsch des Mieters abgeschlossenen Trans-
portversicherung gehen zu dessen Lasten. Der Gefahrenübergang tritt ein bei Abholung oder Anlieferung (Lieferschein) 
und erlischt bei Rückgabe oder Abholung durch den Vermieter.

5 Geräte-Sicherung 

Der Mieter ist verpflichtet, die gemieteten Geräte vom Gefahrübergang bis zu dessen Ende gegen Beschädigung und Ver-
lust zu sichern.

6 Preise 

Die gültigen Mietpreise ergeben sich aus der jeweiligen aktuellen Preisliste zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die 
Preise für zusätzliche Dienstleistungen wie Transport, Montage, Betreuung, Reinigung, Müllentsorgung oder sonstige 
Dienstleistungen, die über die reine Gestellung des Mietgegenstandes hinausgehen, erfolgen gegen Entgelt aufgrund be-
sonderer Vereinbarung.

7 Kündigung 

Tritt der Mieter vom Mietvertrag zurück, ist er verpflichtet, je nach Zeitpunkt der Kündigung folgende Abstandssumme zu 
zahlen:
40% des Nettomietzinses zzgl. MwSt. in der jeweils gesetzlichen Höhe, wenn die Kündigung mehr als 30 Tage vor Mietbe-
ginn erfolgt;

60% des Nettomietzinses zzgl. MwSt. in der jeweils gesetzlichen Höhe, wenn die Kündigung zwischen dem 29. Und dem 14. 
Tag vor Mietbeginn erfolgt;

80% des Nettomietzinses zzgl. MwSt. in der jeweils gesetzlichen Höhe, wenn die Kündigung zwischen dem 13. Und dem 03. 
Tag vor Mietbeginn erfolgt;

90% des Nettomietzinses zzgl. MwSt. in der jeweils gesetzlichen Höhe, wenn die Kündigung weniger als 3 Tage vor Mietbe-
ginn erfolgt;

ACETEC GmbH ist zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn eine wesentliche Verschlechterung in den wirtschaftlichen 
Verhältnissen des Mieters eintritt, insbesondere wenn gegen ihn nachhaltige Pfändungen oder sonstige Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen erfolgen oder wenn über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet ist.
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8 Gebrauch der Mietsache

Der Mieter ist verpflichtet, die Mietgegenstände bei Überlassung sofort auf Vollständigkeit und Mängelfreiheit zu untersu-
chen. Mängelrügen hat der Mieter gegenüber ACETEC GmbH unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von 48 
Stunden schriftlich anzuzeigen.

Während der Mietzeit ist der Mieter verpflichtet, den Mietgegenstand pfleglich zu behandeln, insbesondere ist er verpflich-
tet, den Mietgegenstand während der Mietzeit im erforderlichen Umfang sach- und fachgerecht zu warten sowie die Miet-
sache vor Zugriff Dritter zu schützen.

Um Einbrenneffekte bei Plasmadisplays zu vermeiden, ist der Mieter verpflichtet, vorwiegend bewegte Bildsequenzen dar-
zustellen oder darstellen zu lassen. Logos oder Grafiken dürfen nicht länger als 5 Minuten als Standbilder verwendet wer-
den. Der Mieter haftet für hieraus entstandene Schäden. Leichte Einbrenneffekte können durch Dauerbetrieb mit Weißbild 
beseitigt werden. Sollte eine solche Beseitigung erforderlich sein, fällt ein Entgelt von 100,00 € zzgl. gesetzlicher Umsatz-
steuer je Tag zur Beseitigung der Schäden an.

9 Zahlungsbedingungen

Zahlungen sind gemäß den vereinbarten Zahlungsbedingungen, wie im Angebot bzw. der Auftragsbestätigung festgelegt, 
ohne Abzug zu leisten. Bei Überschreitung des Fälligkeitsdatums der Rechnungen von mehr als fünf Tagen, berechnet 
ACETEC GmbH vom Fälligkeitszeitpunkt an Verzugszinsen in Höhe von 10 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der 
Europäischen Zentralbank.

ACETEC GmbH behält sich das Eigentum bis zur Zahlung des Kaufpreises vor.

10 Gewährleistung

Der Vermieter haftet für den funktionstüchtigen Zustand der vermieteten Geräte im Zeitpunkt des Gefahrenüberganges 
unter Ausschluss weiterer Ansprüche wie folgt: Hat das vermietete Gerät im Zeitpunkt des Gefahrenüberganges einen 
Fehler, der seine Tauglichkeit zum vertragsmäßigen Gebrauch aufhebt oder in einem Umfange mindert, der einer Auf-
hebung gleichkommt, kann der Vermieter nach seiner Wahl den Fehler beheben, das fehlerhafte Gerät austauschen oder 
vom Vertrag zurücktreten. Für die Dauer der Aufhebung der Tauglichkeit mindert sich der Mietpreis in entsprechendem 
Umfang. Für Schäden, die dem Mieter beim Gebrauch der Mietsache entstehen, haftet der Vermieter nur, wenn diese auf 
einem bei Gefahrenübergang vorhandenen Fehler beruhen. Die Haftung erstreckt sich auf die Kosten der Instandsetzung 
bis zur Höhe des Mietpreisanspruches des Vermieters, mit welchem ein etwaiger danach gegebener Schadenersatzan-
spruch zu verrechnen ist. Weitere, darüber hinausgehende Ansprüche des Mieters, insbesondere auf Schadenersatz, sind 
ausgeschlossen.

11 Haftung des Mieters

Der Mieter ist dem Vermieter für alle Schäden verantwortlich, die aus dem nicht bedingungsgemäßen Gebrauch der Miet-
sache entstehen. Den Schaden des zufälligen Unterganges sowie einer zufälligen Beschädigung trägt der Mieter. Im Falle 
eines Totalschadens hat der Mieter den Wiederbeschaffungswert zu ersetzen. Alle Schäden hat der Mieter zu tragen, un-
abhängig davon, ob er den Schadensfall zu vertreten hat oder nicht

12 Versicherung

Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist der Mieter verpflichtet, die Mietgegenstände gegen Diebstahl, Zerstörung, 
Beschädigung und zufälligen Untergang in Höhe des Wiederbeschaffungswertes zu versichern.
Der Versicherungsschutz hat die Zeit von Mietbeginn bis Mietende abzudecken. Auf Verlangen ist der ACETEC GmbH der 
Versicherungsnachweis auszuhändigen.
Der Mieter tritt bereits jetzt künftige Ansprüche gegen das Versicherungsunternehmen aus dem abgeschlossenen
Versicherungsvertrag sicherungshalber an die ACETEC GmbH ab. Die ACETEC GmbH nimmt die Abtretung an.

Bei Vorliegen eines Schadensfalles hat der Mieter diesen unverzüglich seiner Versicherungsgesellschaft zu melden und 
diese anzuweisen, Zahlungen nur an die ACETEC GmbH zu leisten. Der Mieter hat die Schadensabwicklung nach Kräften 
zu unterstützen, insbesondere der ACETEC GmbH und der Versicherungsgesellschaft sämtliche zur Schadensbearbeitung 
notwendigen Dokumente auszuhändigen.
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13 Rechte Dritter

Der Mieter hat die Geräte von allen Belastungen, Inanspruchnahme und Pfandrechten Dritter freizuhalten. Er ist verpflich-
tet, den Vermieter unter Überlassung aller notwendigen Unterlagen unverzüglich zu benachrichtigen, wenn während der 
Laufzeit des Mietvertrages die vermieteten Geräte dennoch gepfändet oder in irgendeiner anderen Weise von Dritten in 
Anspruch genommen werden. Der Mieter trägt alle Kosten, die zur Aufhebung derartiger Eingriffe Dritter erforderlich sind.

14 Lieferungen

Die Vereinbarung eines Miettermins erfolgt unter dem Vorbehalt rechtzeitiger Liefermöglichkeit. Unvorhergesehene, vom 
Vermieter nicht zu vertretende Ereignisse, gleichgültig ob beim Vermieter oder einem seiner Lieferanten, wie z.B. Streik, 
Aussperrung, Unfallschäden, Betriebsstörungen etc., berechtigen den Vermieter, unter Ausschluss von Schadenersatz-
ansprüchen des Mieters vom Mietvertrag zurückzutreten oder den Beginn der Mietzeit um die Dauer der Verhinderung 
hinauszuschieben.

15 Rückgabe der Mietgegenstände

Der Mieter hat auf seine Kosten und Gefahr das gemietete Gerät nach Ablauf der Mietzeit unverzüglich an den Vermieter 
zurückzugeben. Der Mieter ist verpflichtet, die Mietgegenstände vollständig, in sauberem, einwandfreiem Zustand und 
geordnet zurückzugeben. Die ACETEC GmbH behält sich die eingehende Prüfung der zurückgegebenen Mietgegenstän-
de vor. Die rügelose Entgegennahme gilt nicht als Billigung der Vollständigkeit und des Zustandes der zurückgegebenen 
Mietgegenstände.

16 Lizenzen

Beim Betreiben von Video- und Audiosystemen dürfen vom Mieter eingesetzte Bild- und Tonwiedergaben nur nach den 
Bedingungen der jeweiligen Lizenzinhaber erfolgen. Bei EDV-Systemen darf mit zu verwendende Software nur für das 
einzelne, dafür bestimmte Gerät und nur nach den gesondert mitgeteilten Bedingungen der Lizenzinhaber benutzt werden. 
Der Mieter stellt ACETEC GmbH im Falle nicht bedingungsgemäßer Nutzung von Bild- und Tonmaterialien sowie von Soft-
ware von allen Schadensersatzansprüchen der Lizenzinhaber frei.

17 Schlussbestimmungen

Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Sollte eine Bestim-
mung dieses Vertrages nicht rechtswirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 
Erfüllungsort ist der Standort des Vermieters. Als Gerichtsstand für beide Teile ist das nächstliegende Amts- bzw. Landge-
richt, in dessen Bezirken der Vermieter seinen Standort hat, vereinbart. Bei Vermietungen nach außerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland gilt deutsches Recht als vereinbart zusätzlich zu den hier vereinbarten Bedingungen.
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